
2.5%

4%

4%

Straßenquerschnitt  M 1: 50

2.00

Mischfläche

2.5%

Maßstab:

nachgeprüft

ZeichenDatum

Kenn-Nr.:

Blatt Nr.:

Unterlage:

Nr. Art der Änderung Datum Name

geprüft:

gezeichnet

bearbeitet

ZeichenDatum

Reg. Nr.:

Geschäftsführer Projektleiter

1 : 50 / 20

2

6

Straßenquerschnitt

18 - 221

19.03.2019 Dr. Ebert

ENTWURFSPLANUNG

bearbeitet:

20.03.2019 Lautsch

38855 Wernigerode

Unterm Ratskopf 53

Tel.03943/69450-0 Fax.69450-29

Vorhaben:
Aschersleben

Wohngebiet "Bei den elf Morgen"

Bauherr :

Wohnbebauung Lindenstraße UG

Bärenröder Str. 97 b

06493 Harzgerode - OT Güntersberge

A u f g e s t e l l t G e p r ü f t  /  G e n e h m i g t

Erschließung

4.00

Befestigungen  M 1 : 20

EV2>= 120 MPa

EV2>= 45 MPa

  4 cm Asphaltdeckschicht  AC 8  D N

  65 cm Gesamtdicke

10 cm Asphalttragschicht AC 32  T N 

Fahrbahn

n. RStO 12 Tafel 1, Zeile 3

Belastungsklasse 1,0

Bauweise mit Asphaltdecke

36 cm Frostschutzschicht  0/45, B2

EV2>= 150 MPa

15 cm Schottertragschicht  0/32, B1
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vorh. Gelände

anpassen

5r-Muldenrinne

Betonsteinpflaster 20/10/8

n. DIN EN 1338

Rundbord R 15/22

Rückenstütze und

Unterbeton C 12/15

Unterbeton C12/15

vorh. Gelände

anpassen

Sickerstrang mit

Sickerrohrleitung DN 100
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vorhandener

MW-Kanal DN1400

Sohle - 4,60 m
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Rundbord R 15/22

Rückenstütze und

Unterbeton C 12/15

- 1,40 m

- 1,80 m

.....- 2,0 m

mit Leitungen

Fahrbahn Mehrzweckstreifen
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EV2>= 120 MPa

EV2>= 45 MPa

  8 cm Pflasterstein aus Beton

  55 cm Gesamtdicke

  3 cm Brech-Sand-Splitt-Gemisch 

Mehrzweckstreifen

n. RStO 12 Tafel 3, Zeile 1

Belastungsklasse 0,3

Bauweise mit Pflasterdecke

28 cm Frostschutzschicht  0/45, B2

EV2>= 150 MPa

15 cm Schottertragschicht  0/32, B1

Ablaufleitung DN 150

MoritzJ
Textfeld
Anlage 4 zum ErschließungsvertragWohngebiet "Bei den elf Morgen"




